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> POMPES VIDE FÛT GASOIL POUR USAGE PRIVÉ

SECTEUR D’UTILISATION :
Transfert de gasoil à partir d’un fût ou d’une cuve.

ÉQUIPEMENT :
1 électropompe monophasée (triphasée en option)
1 bonde 2" à fixer sur le fût
1 tube plongeur longueur 1,2 m
1 clapet pied de crépine
4 mètres de tuyau Ø 25
1 pistolet manuel (automatique en option)
1 compteur (en option)
1 cartouche filtrante (en option)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :
Pompe à turbine JEV10DOM monophasée
équipée d’un interrupteur et d’un câble
Débit maxi : 2 m3/h
Vitesse de rotation : 2800 tr/mn
Puissance : 0,37 kW
Fréquence : 50 Hz
Protection IP44
Ø aspiration et refoulement : 1"
Poids : 15 Kg.

Compteur
Réf. : K33

Pistolet automatique
Réf. : TOPW2

Cartouche filtrante et 
absorbeuse d’eau
Réf. : TUF460

F-JEV10 avec pistolet manuel F-JEV1033 avec compteur et pistolet manuel
F-JEV10A avec pistolet automatique F-JEV1033A avec compteur et pistolet automatique


