
> PISTOLET DE DISTRIBUTION HUILE 

GRH3179 - GRH6400 

RÉFÉRENCE DÉBIT PRESSION ORIFICE POIDS 

GRH3179 Jusqu’à 30 l/min 70 bar Raccord tournant 1/2" 1,2 kg 
GRH6400 Jusqu’à 90 l/min 100 bar Raccord tournant 3/4" 4,2 kg 

  GRH3179 

  GRH6400 

Pistolet de distribution huile 
 
Corps en aluminium, résistant aux pressions élevées 
Poignée en plastique anti-choc 
Soupape de compensation réduisant la pression à exercer sur la détente 
Raccord tournant 1/2" 
Bec verseur flexible 
Filtre intégré 
Poids : 1,2 kg 
 
Débit : jusqu’à 30 l/min 
Pression de travail : 70 bar 

Pistolet de distribution huile haut débit  
Conçu pour des débits élevés, des pertes de charge faibles aux hautes pressions 
 
Corps en aluminium, résistant aux chocs 
Soupape de compensation réduisant la pression à exercer sur la détente 
Raccord tournant 3/4" avec filtre anti-impuretés 
Bec verseur flexible 
Poids : 4,2 kg 
 
Débit nominal : 90 l/min 
Pression maxi de service : 100 bars 
Pression d’éclatement : 300 bars 
Pertes de charge : 0,6 bar à 60 l/min 
Force d’actionnement détente à 100 bars : 9 kg 


