
> POMPES MANUELLES ROTATIVES POUR ADBLUE 

 SG90BLUE / SG90BLUE-EQ  

SECTEUR D’UTILISATION : 

Pompe spécialement conçue pour le transfert d’ADBlue 
(solution aqueuse d’urée à 32,5 % utilisée dans le processus 
de réduction catalytique sélective (SCR). Elle réduit les 
oxydes d’Azote dans le système d’échappement de votre  
véhicule, soit un camion, un bus, un tracteur, un autocar, 

une camionnette)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES : 

SG90BLUE-EQ 

SG90BLUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

Débit : 0,9 m³/h 

SG90BLUE Pompe manuelle nue  
SG90BLUE-EQ Pompe manuelle équipée  

Pistolet polypropylène, joint viton 
Débit de 80 l/mn 
Embout annelé Ø 18 mm 
Réf. : TTOPW1ADBLUE 

SG90BLUE : pompe avec tube d’aspiration Ø 27 cm, filetage 

3/4" et coude Ø 25 au refoulement 

SG90BLUE-EQ : pompe avec tube d’aspiration, 3 m de tuyau au refoulement, 
bec verseur Ø 19 mm et adaptateur pour fût 


